
3000 PAPR 
(EN) Til industri/sikkerhedskasket

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PureFlo 3000 er et innovativt strømforsynet luftrensende 
åndedrætsværn, som yder en enestående alt i én-
beskyttelse af åndedræt, hoved, ansigt, øjne og ører.

PureFlo 3000 har ingen løse ledninger, slanger eller 
bæltemonteret enhed og giver derfor brugerne uhindret 
bevægelsesfrihed, når det anvendes sammen med andre 
personlige værnemidler.

PureFlo 3000 er tilgængeligt med en sikkerhedskasket 
og er egnet til brug i flere industrisektorer, herunder 
produktion, byggeri og jernbane, og giver brugere, 
som arbejder under farlige forhold, integreret 
beskyttelse og uovertruffen komfort.

Vægt 1.317 g

Hovedstørrelser 53-63 cm

Beskyttelsesfaktor
Tilordnet beskyttelsesfaktor (Assigned Protection Factor – APF) – 40
Nominel beskyttelsesfaktor (Nominal Protection Factor – NPF) – 500

Hjelmmateriale ABS (akrylonitrilbutadienstyren)

Visirmateriale Polykarbonat

Luftfugtighed 0-90 % (opbevares beskyttet mod direkte sollys)

Reguleret luftstrøm 190/220 l/min

Temperaturområde
Opladning: +5 °C til +40 °C
Brug: -5 °C til +40 °C
Opbevaring (eksklusive batteri): -20 °C til +50 °C

Batteri
Kontinuerlig strøm: Li-ion-batteritid/-kapacitet 4 timer
Opladningstid: 2 timer

Tilbehør
Visiroverlays
Høreværn (SNR 30 og SNR 36)
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Kontakt os
Gentex har forpligtet sig til at designe innovative sikkerhedsløsninger, der beskytter mennesker mod øjeblikkelige og langsigtede sundheds- og sikkerhedsrisici i deres arbejdsmiljøer, samtidig 
med at de forbedrer arbejdspladsens ydeevne. Kontakt os i dag for flere oplysninger om PureFlo og hele vores sortiment af industrielle sikkerhedsløsninger.    
Tlf.: +44 (0) 1776 70442    E-mail: sales@gentexcorp.eu.com 
Følg os på LinkedIn: pureflo-respiratory-protection
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GODKENDELSER

Åndedrætsbeskyttelse
EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
AS/NZS1716:2012

Hovedbeskyttelse EN 812:2012

Øjen-/ansigtsbeskyttelse
EN 166:2002 1B3
AS/NZS:1337.1:2010


